DE G-REX P O7®

iber nach Rat (EU)
2016/425 vom 9. Marz 2016. Handschuhe nach EN 388:2016 in Verbindung mit EN 420:2003+A1:2009.
Dies wird durch die oder auf der angezeigt
Die Handschuhe sind nicht wasserdicht und wurden
nicht auf Saurebestandigkeit geprit.
Mechanische Daten nach EN 388:2016

Der EU-Test wurde durchgefiihrt von:

gfsjfe'g;‘eg:‘g‘:g") 40 CTC, 4 rue Hermann Frenkel 69367 Lyon cedex
el :0Y 07 France., Benachrichtigungsstelle: 0075
ReiBfestigkeit 4(0-4)

Bestandigkeit gegen

Durchschlagskraft 3(0-4) \ GréRe ‘ 6 ‘ 7 ‘ 8 ‘ ‘10 ‘ 11‘

TDM: Bestandigkeit gegen
Schnitt
(A=niedrigste-F= hachste)
* Mechanische Testergebnisse aus dem
Handbereich des Handschuhs.
Markierungen auf den Handschuhen
Markenzeichen -G-REX; modellnamn P 07; GréBe 6, 7, 8,9, 10, 11; Zeichen - Eurcpa\s:hesZemfkat EAC Zeicher:
grafisches Symbol fiir EN 388:2016 -Norm und efahren,
Grafiksymbol zur Information, Baujahr, Informationen iiber die Einhaltung der ENIJZO :2003+A1 ZDO‘? Norm Informationen
iber die Sicherheitskategorie.

9
andschmianas (nmm) | 220] 230|240 250|260 | 270

Reinigung/Wartung
Vor dem Anziehen von Handschuhen (sowoh! neue als auch nach der Reinigung,

dass diese nicht beschadigt sind. Lassen Sie Ihre Handschuhe nict wenn Sie sie wollen
Reinigen Sie die Handschuhe nur mit einem feuchten Tuch oder Schwamm ohne Reinigungsmittel. Nicht fiir die Wartung
und Reinigung von 8ligen Produkten verwenden. Verwenden Sie keine Schuhpflegemittel. Keine Desinfektionsmittel
verwenden, da dies zu einer fihren kann, sind nicht fiir die Wasche bestimm.

Verpackung/Lagerung
Die Handschuhe werden paarweise mit Anleitung verpackt und dann in transport- und lagerfahige Kartons gelegt. Lagern Sie
die Handschuhe an einem kizhlen, trackenen, schattigen und trockenen Ort bei 5 bis 25 Grad Celsius, was besonders wichtig ist.
Setzen Sie sie keiner direkten Sonneneinstrahlung aus. Bei sachgemafer Lagerung andern sich die mechanischen Eigenschaften
des Handschuhs fiir einen Zeitraum von 3 bis 5 Jahren ab Herstellungsdatum nicht. Der Handschuh wurde 2021 hergestellt.

Notiz

Die hierin enthaltenen Informationen sollen bei der Auswahl der geeigneten persénlichen Schutzausriistung helfen
Gleichzeitig mochten wir darauf hinweisen, dass es nicht maglich ist, die maximale Zeitspanne festzulegen, fiir die der
Handschuh alle seine Eigenschaften behalt. Es hangt von der richtigen Verwendung durch den Benutzer und der
entsprechenden Auswahl ab. Die Ergebnisse von Laboruntersuchungen sollen es erleichtern, die richtige Wahi zu treffen,

SLO G-REX P O7®

Skladno z uredbo EU 2016/425. Rokavice izpolnjujejo zahtev EN 388:2016 v povezavi s EN 420:2003+A1:2009
standardom. Za to se uporablja oznacevanje rokavic ali embalaze. Rokavice niso vodoodporne

pred mehanskimi tveganji po Test je izvedla EU: CTC, 4 rue Hermann

EN 388:2016 Frenkel 69367 Lyon cedex 07 France.,

Odpornost na obrabo 4(0-4) Priglasitveni organ: 0075

Odpormost na prerez 5(0-5)

Odpornost na trganje 4(0-4)

Odpornost na prebod 3(0-4) Velkost 6 ‘ 7 ‘ 8 ‘ ‘10‘ 11‘

SE G-REX P O7G®

Information om enligt och Radets (EU) lorordmng
2016/425 ay den 3 mars 2016 Handskarna dverensatimmer med normen EN 388:2014 fsamband m
EN 420:2003+A1:2009. Detta indikeras pé handskarna el ar och

har inte undersdkis avseende syrafasthet dpornosci.

Mekaniska uppgifter enligt EN 388:2016 EU-undersskningen genomférdes av:

(prestandanivaer) CTC, 4 rue Hermann Frenkel 69367 Lyon cedex
Nétningsbestandighet 4(0-4) 07 France., Det anmélda organets nummer: 0075.
Motstand mot skirning 5(0-5)
Rivhallfasthet 4(0-4)

stick 3(0-4) storiek \ \ 7 \ 8 \ 9 \10 \ 11

TOM: odpornost na rezanje  C

(A= najnizja - F = najvigja)

* Rezultati mehanskih preskusov - prejeti s podrotja
dlani rokavic

WinimainG dolting
rokavic

[ 220] 230] 240] 250 260[ 270]

Oznaka rokavic

Oznaka - G-REX; ime modela P 07; velikost; oznaka CE, oznaka EAC in imenovanje v skladu z predpisi
Evroazijske unije, grafiéni znak za standard EN 388:2016 in uporabljene oznake za stopnje zascite,
graficni znak za branje navodil, leto izdelave, information on compliance with the standard

EN 420:2003+A1:2009, informacije o kategoriji varnosti

Ciscenje / vzdrievanje

Preden rokavice oblecete (tako nove kot tudi rabljene), s posebej po iscenju, jih natanéno preglejte,
ali ne poskodujete. Ne puscajte umazanih rokavic, ce jih nameravate ponovno uporabiti. Rokavice niso
namenjene Ciscenju z detergenti. Ce umazanije ne morete odstraniti s pomocjo neznih mehanskih
sredstev (npr. Suhe krpe), rokavice ne bodo primerne za nadalinjo uporabo.

Pakiranje / skladiséenje

Rokavice so pakirane v sveznjih (12 parov) z UIS, nato pa vstavljene v Skatle, primerne za prevoz in
skladiécenje. Rokavice je treba hraniti na hladnem, suhem, senénem in zaséitenem pred vlago pri
temperaturi od 5 do 25°C - to je Se posebej pomembno. Ne izpostavjaite jih neposredni sanéni svetlobi
Ob pravilnem skladiséenju se mehanske lastnosti rokavic ne bodo spremenile v obdobju 3 do 5 let od
datuma izdelave. Rokavice so izdelane v 2021

Opoml
Informacije v tem priroéniku naj bi pomagale pri izbiri ustrezne osebne zaéitne opreme. Hkrati opazamo,
da rokavicam ne moremo doloiti maksimalnega roka zadrzevania sijaja vseh lastnosti. Odvisno je od

pravilne uporabe uporabnika in pravilne izbire. Rezultati laboratorijskih testov bi vam morali pomagati pri
pravi b, endar o traba opoori, da dejanskega namens rokavi i mogoe Simuliat Uporabnik in

Bitte beachten Sie jedoch, dass der eigentliche Zweck eines Handschuhs nicht simuliert werden kann. Die
die Auswahl des richtigen Handschuhs fiir die Anwendung liegt beim Anwender und nicht beim Hersteller. Konformittserklrung
verfiigbar unter www.g-rex.co. Weitere Informationen erhalten Sie beim autorisierten Handler des Herstellers: G-REX Glove
Revolution LTD. 47 Churchfield Road W3 6AY London England.

Bemerkungen

EN'420:2003+A1:2009 - In diesem Produkt wurden keine Substanzen mit potenziell schadlichen Auswirkungen auf die
Gesundheit der Benutzer identifiziert. In besonderen Féllen sind Hautreaktionen bei Menschen, die extrem allergieempfindlich
sind, kaum maglich

EN 388:2016- Der Handschuh kann durch bewegliche Maschinenteile eingezogen werden, was einer Gefahrdung von Leib
und Leben fiihren kann.

EN 388:2016 - Aufgrund der Mattigkeit der Kiinge wahvend des SchnittwiderstandsTests sind die Ergebnisse des Couper-Tests
nur indikativ, wéhrend der TOM. ist.
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Eurépai Parlament és Tandcs a 2016,
Mércius 9.1 {EU) 2016425 szami rendeletével A kesatyd meglelel a2 EN 366:2016 valamint oz EN 420:2003+A1:2009
szabvénynak. Ezt a keszty(in vagy a csomagolsson talalhaté jelolés jelzi. A kesztyd nem vizallo és savallésagra

nem lett tesztelve.

Az EU tesztet végezte: CTC, 4 rue Hermann
Frenkel 69367 Lyon cedex 07 France.,
Abejelentett szervezet szama: 0075

Mechanikai adatok az EN 388:2016 sz
(hatékonysagi szintek)

int

Kopssallossgb 4(0-4)
oSt dlendts ioa __wsT6] 7]8]0[10[11]
Atitési r6 ellenallis 3(04) | heagamm™ | 220] 230] 240] 250 260] 270

TOM: Vagas ellenéllss
(A=legalacsonyabb - sabb)
* Akesaty(i (enyenevu\e(em\ kapot mechanikai
vizsgalati eredmények

Jeldlések a kesztyin

Markamegjelslés - G-REX; modell neve P 07; méret; Eurépai Tantisitvny jele, EAC kd, az EN 388:2016 szabvany
grafikus szimbsluma és a mechanikai veszélyekkel szembeni védelem szintjéhez hasznalt jelélés, grafikus jel,
amely téjékoztat az utasitasok elolvasasardl; a gyartas éve, informécié az EN 420:2003+A1:2009, szabvanynak
valé megfelelésrsl.

Tisatitas / karbantartés
A kesztyii felvétele el (4] és hasznalt esetén egyarant), killsnésen azok tisztitasuk utén ellendrizze, hogy nem
sériiltek-e. Ne hagyja el a szennyezett kesztytiket, ha tervezi azoknak (jboli hasznalatst. A kesztytiket csak nedves
ruhaval vagy szivacesaltisztitsa,tisztitoszerek hasznalata nélkill. Ne hasznaljon  karbantartéshoz és a tisztitashoz
2siros termékeket. Ne hasznaljon lsbbeli karbantartashoz szant szereket. Ne hasznaljon fertétlenitdszereket, ezek
veszélyes bérreakciokat valthatnak ki. A kesztytiket nem szanték mosasra.

las / tarolas
éronkent vannak csomagolva az utasitéssal, majd aztén dobozokba rakva, amelyek alkalmasak
szallitésra és troldsara. A kesztydket hivds és szraz, éryékos és helyen, 5-25°C 2

kel tarolni - ez kilsnésen fontos. Ne tegye ki azokat kbzvetlen napsugarzasnak. Megfelels tarolas esetén a kesztyd
mechanikai tulajdonsagai nem valtoznak a gyartés datumatol szamitott 3-5 évig. Kesztyd 2021-ben késziilt

Feljegyzés
Azitt kbzolt informaciok célja a megfelel egyéni ssa. U
lehet meghatérozni az usszestulajdonsag maximalis id6tartamit a kesztyGknél. Ez figg a felhasznalo altali
megfeleld haszna a helye: vizsgalatok segiteniiik kell a
helyes dantés meghozatalaban Veg keH azonban jegyezni, hogy 3 kesztyd hasznlaténak tényleges célja nem

6. Az adott megf rendelkezd kesaty(ik kivalasztasaért a felhasznlo
felelgs, nem pedig a gyarts. A Megfe\eloseg\ Nyl\a(kczate\erhelo az internetes oldalon www.g-rex.co. Tovabbi
informacick elérhetdek a gyarté hivatalos forgalmazsjanal: G-REX Glove Revolution LTD. 47 Churchfield Road
W3 6AY London England,

hogy nem

Me

EN 420:2003+A1:2009 -nem fordulnak el az alabbi termékben a felhaszndld egészségére kéros hatassal levs
anyagok. Kilénleges esetekben, az allergiara kilondsen érzékeny személyek esetében fennallhatnak bérreakcick
kialakuldsa.

EN 388:2016- a keszty(i beakadhat mozgé géprészekbe, ami az egészségre és az életre veszélyes lehet.

EN 388:2016 -a vagoszilérdsagi vizsgalat soran a penge tompulasa miatt a Couper-teszt eredményei csak téjékoztaté jellegiiek,
mig a TDM vagési ellenéllés-teszt a referenciahatékonysag eredmeény.

C€ L 5

je, da izbere rokavice z ustreznimi lastnostmi za uporabo. lzjavo o skladnosti
o mogede dobit wwg rox 6o, Nadalnje informaciie 5o na volio pri pooblatenem distbutertu profavajalca:
G-REX Glove Revolution LTD. 47 Churchfield Road W3 6AY London England

pomba

EN 420:2003+A1:2009 - v tem izdelku ni bilo najdenih snovi, ki bi lahko skodljivo vplivale na zdravie

uporabnika. V posebnih primerih je pri ljudeh, ki so iziemno obéutljivi na alergije, zanemarljiva moznost

koznih reakeij

EN 388:2016 - rokavice se lahko ujamejo med premikajoce s strojne dele, kar je lahko nevarno za

zdravje in Zivljenje. Rokavic ne smete uporabljati v blizini gibljivih delov stroja

EN 388:2016 - za dugenje testa rezalnega upora so rezultati preskusa kupeja le okvirni, medtem ko je test rezalnega
upora TDM referenéni rezultat.

}REX
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Informécie o ochrannych rukaviciach pre pouivatefov v sdlade s nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady
(EU) 2016/425 z 9. marca 2016. Rukavice v sulade s normou EN 388:2016 v spojeni s EN 420:2003+A1:2009. Informacia
je na rukaviciach,alebo na obale. Rukavice nie st vodotesné a neboli testované na odolnost proti kyselinam

Mechanické tdaje podra EN 388:: Test EU bol vykonany: CTC, 4 rue Hermann

Winimal handsingd

o \
TDM: Motstand mot skaring  C ‘
(A=ligsta - F=hogsta)

* Resultat av mekaniska provningar kommer fran handflatsdelen

|220[230[240] 250] 260] 270

Markningar pa handskar
Varumérke - G-REX; modellnamn P 07; storlek 6, 7, 8,9, 10. 11; tecken - eurcpe\sk(cemﬂkat EAC-etikett, grafiskt
tecken avseende EN 388:2016 - normen och tilmpade markeringar av nivéer pé skydd mot mekaniska

risker, grafiskt tecken om
med EN 420:2003+A1:2009, mfovmancm 'om sikerhetskategorin.

Innan du tar pa handskar (bade nya och begagnade) ska du kontrollera att de inte & skadade, sarskilt efter att
de har rengjorts. Du far inte lata bli att rengéra dem om du tanker anvanda dem igen. Handskar far endast
rengbras med hjslp av en bl trasa eller svamp utan nagra detergenter. Far nte anvéindas vid underhall och
rengéring av fetthaltiga produkter. Fér inte anvandas vid Anvénd inte da
dessa skulle kunna orsaka en allvarlig hudreaktion. Handskar far inte tvattas i tvattmaskin.

Férpackning / férvaring

Handskar packas i par med bruksanvisning och packas sedan i kartonger som lampar sig val fér transport och
forvaring. Handskar ska forvaras torrt och svalt, atskilt fran ljus och fukt, vid en temperatur mellan 5 och 25°C -
detta ar valdigt viktigt, Far inte utséttas for direkt solljus. Vid korrekt forvaring haller handsken sina mekaniska
egenskaper 3 upp till 5 ar fran tillverkningsdatum. Handsken tillverkades ar 2021

Anteckni

Tanken med denna information ar att hjslpa dig hitta lmplig personlig skyddsutrustning. Tank pé att det
inte &r méjligt att noggrant faststalla hur lnge handskarma kommer att bevara sina egenskaper. Detta
beror namligen pa om du anvander handskarna pa ratt siit och for ratt andamal. Resultat av
laboratorieundersdkningar kan géra det lattare att valja rétt produkt. Tank pa att det inte gr att simulera
verkliga situationer dér handskar anvénds. Det é anvéndaren, ine tillverkaren, som &r ansvarig for att
valja handskar som lsmpar sig vl for det avsedda Férsakran om

finns pa webbsidan www.g-rex.co. Mer information finns hos tillverkarens auktoriserade distributér:
G-REX Glove Revolution LTD. 47 Churchfield Road W3 6AY London England

Anmérkningar
EN 420:2003+A1:2009 - denna produkt innehaller inga halsofarliga mnen. et finns en férsumbar risk for
hudreaktioner hos éverkiinsliga personer.

EN 388:2016 - handsken kan dras in i rérliga maskindelar, vilket kan utgéra en hals eller livsfara.

EN 388:2016 - d bladet som anvénds vid provningen av motstand mot skirning trubbas av ar resultaten av Coupers
test endast vagledande och TDM-provningen av motstand mot skaring ar referensresultatet avseende effekiivitet.
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Atitinka reglamenta EU 2016/425. Pirstinés atitinka keliamus reikalavimus EN 388:2016 kartu su
EN 420:2003+A1:2009 standartu. Pirstiniy 2yméjimas arba jpakavimas yra naudojamas tam, kad nurodyty tai
Pirstinés néra atsparios vandeniui

Apsauga nuo mechaniniy pavojy pagal Sis testas buvo atliktas EU: CTC, 4 rue Hermann

{drovne GEinnost Frenkel 69367 Lyon cedex 07 France., Cislo EN 388:2016 Frenkel 69367 Lyon cedex 07 France, Praneimas: 0075.
Oclolné prot oderu 2(04) notifikovaného organu: 0075
> Atsparumas nutrynimui 4(0-4)

Qohostprotiprereanis - 30) Rearumas piovma 5(09)

olnost proti roztrhnutiu 2 Atsparumas plySimui 4(0-4)
Odolnost proti prepichnutiu 3 (0-4) Velkost 67189 [10[11 rimui 3(04) Dydis 6[7[8]9]10[11
TDM: Rezny odpor c [ g | [z m | 20| 230|240 250|260 270)

iigis |

(A= najniz$i - F = najuy$s) ace e | 220]230] 240| 250] 260] 270

TOM: Atsparumas jpjovimui  C

*Vysledky mechanickych skizok ziskané z oblasti
dlane rukavic

Znacenie rukavic

Znacenie znatkou - G-REX; nézov modelu P 07, velkost 6, 7,8, 9, 10, 11; znacka - Eurépske Osvedcenie, znacka EAC,
graficky symbol pre normu EN 388:2016, a oznacenie pouZivané pre trovne ochrany proti mechanickym
nebezpecenstvam, grafické oznaenie informujice o preéitani pokynoy, rok vyroby, informécie o stlade s normou
EN 420:2003+A1:2009, informacie o bezpeénostne; kategorii

Cistenie / ddrzba

Pred nasadenim rukavic (novyich aj pouzitych), najma po ich vyEisten, starostlivo skontrolujte, & nie st poskodené.
A plinujete opstouné poiti rokiuc, nenechavait rakavice Epinavé - Rukavics &t ha n avlhéenau tkaninou,
alebo 3pongiou bez pouiitia istiacich prostriedkov. Nepouzivajte na tdrzbu a éistenie mastné vyrobky.
Nepouzivajte prostriedky uréené na tdrzbu obuvi. Nepouzivajte dezinfekéné prostriedky, moze to sposobit
nebezpeéni kozni reakeiu. Rukavice nie si uréené na pranie.

Balenie / skladovanie

Rukavice st balené v paroch s instrukciami, potom s vlozené do karténov, ktoré si vhodné na prepravu

a skladovanie. Rukavice by sa mali skladovat na chladnom a suchom mieste, v tieni a bez vikosti pri teplote
5 a2 25°C - to je obzvlast dolezité. Nevystavuite ich priamemu slneénému Ziareniu. Pri spravnom skladovani sa
mechanické viastnosti rukavic nezmenia 3 a2 5 rokov od datumu vjroby.Rukavice vyrobené v roku 2021

Poznémka
Ucelom uvedenych informécii je poméct pri vybere vhodngich osobnjch ochranngch prostriedkov. Zérover
zddraziiujeme, Ze nie je mozné uréit maximalnu dobu zachovania vietkych vlastnosti rukavic. Zavisi to od spravneho
poutitia pouzivatelom a sprévneho vyberuVysledky laboratémych testov by vém mali poméct pri vibere. Treba
vsak poznamenat, ze skutoény Géel poutitia rukavic nemozno simulovat. Zodpovednost za vyber rukavic so
spravnymi vlastnostami pre dani aplikaciu nesie pouzivatef, a nie vyrobca. Vyhlasenie o zhode je k dispozicii na
webovej stranke www.g-rex.co. Dalsie informécie ziskate od autorizovaného distribiitora vjrobcu: G-REX Glove
Revolution LTD. 47 Churchfield Road W3 6AY London England

mky
EN 420:2003+A1:2009 -nebolo powrdene aby litky nachadzajice sa v tomto vyrobku mohli mat skodlivé
Géinky na zdravie pouzivatela. Vo ych pripadoch majd fudia, ktori sd mimoriadne citivi na
Slergie, velmi melo ik vaniku kofnjch reaks
EN 388:2016 - rukavice mé2u byt zachytens pohybujicimi sa castami stroja, éo méze byt

nebezpeéné pre zdravie a zivot.

EN 388:2016 - v désledku otupenia cepele pocas skiisky odolnosti proti prerezaniu i vysledky testu Couper iba
indikativne, zatial ¢o skigka odolnosti proti prerezaniu TDM predstavuije referenény vysledok.

* Mechaniniy testy rezultatai - Gauti & delno
pirgtiniy plote

Pirstiniy 2yméjimas
Etiketé - G-REX; modeliy pavadinimas P 07; dydis 6, 7, 8,9, 10, 11, CE zyme, EAC 2ymé ir nuostaty paskyrimas i§
Eurazijos Sajunges, grafinis standartinio EN 388:2016 zenklas ir taikomi apsaugos lygio zenklai, grafinis zenklas
informuojantis apie instrukeijy skaityma, pagaminimo metai, informacija apie sutapim EN 420:2003+A1:2009,
informacija apie saugos kategorija

Valymas / Priezidra

Pries uzsidedant pirstines (tiek naujas, tiek naudotas) ypac po valymo, jas bitina kruopiciai perzidréti dél pazeidimo
nebavimo. Nepalikite purviny pirstiniy jeigu planuojate jas déveti véliau. Piritinés néra skirtos valyti plovikliais. Jeigu
negalite pasalinti purvo &velniomis mechaninémis priemoneémis (pvz, sausa Sluoste),

Pirstine nebus tinkama tolimesniam naudojimui

Pakavimas/ Sandéliavimas
Pirétinés yra supakuotos | pakuotes (12 pory) su UIS, tuomet jdedamos j dézes, tinkamas gabenti ir laikyti.
Pirstines reikia laikyti vésioje, sausoje, Se3élinéje vietoje ir apsaugoti nuo drégmes, esant 5- 2c \awpsmq
temperatirai - tai ypa¢ svarbu. Saugokite nuo tiesioginiy saulés spinduliy. Tinkamai laikant, pi
machanings savgbi neskeis nu 31Ki5 met nuo pagaminime 4atos. FStnes pagamintos 2021

Uzrasas
Siame vadove pateikta informacija yra naudinga renkantis tinkamas asmens opeasgos prenones
Kartu atkreipiame démesj, kad pirstiné negali nustatyti u savybiy
Iatkotarpio. T priklause nuo vartatojo tesingo naudajimo irfnkamo paslrmk\moLabora(crlmq tyrimy
rezultatai turéty padeti teisingai pasirinkti. Taciau reikia pazymeéti, kad tikroji pirstiniy paskirtis negali bti
modeliuojama. Pirkii pirétines su tinkamomis savybémis turi vartotojas, o ne gamintojas. Galima gauti atitikties
deklaracija www.g-rex.co. Papildomg informacilg galite gauti 3 jgalioto gamintojo platintojo;

G-REX Glove Revolution LTD. 47 Churchfield Road W3 6AY London England.

Pastabos

EN 420:2003+A1:2009 - Siame gaminyje nebuvo rasta jokiy medziagy , galinéiy pakenkti vartotojo sveikatai.
I&skirtiniais atvejais, Zmonéms turintiems ypaé jautrias alergijas, yra labai maza tikimybé galimiems odos pakitimarms.
EN 388:2016- Pirstinés galistrigti tarp judanciy masinos daliy, o tai gali bti pavojinga sveikatai

ir gyvybei. Pirstinés neturéty biti naudojamos alia judandiy mainos daliy

EN 388:2016 -Atliekant atsparumo pjdviui bandyma, bandymo rezultatai yra orientaciniai, kol TDM pjavio atsparumo.
testas yra panasus galiniam rezultatui

TR G-REX P O7®

Yénetmelige uygun olarak EU 2016/425. Eldivenler gereksinimler EN 388:2016 standartla baglanti olarak karsilar
EN 420:2003+A1:2009. Bunu belirtmek icin eldivenlerin veya ambalaji isareti kullanilr. Eldivenler suya dayanikli
degildir.

EN 388:2016' gére mekanik risklere Test AB tarafindan gergeklestirldi: CTC, 4 rue Hermann
Frenkel 69367 Lyon cedex 07 France

Asinma direnci 4(0-4) Bildirim Organ: 0075
Kesilme direnci 5(0-5)
Yirtimaya dayanikli 4(0-4)
Delinme direnci 3(0-4)

Boyut

[6[7[8]910]11]

TDM : Kesilme direnci
[220]230] 240] 250 260[ 270]

¢ \
(A=en diisiik - F=en yiiksek) |
* Eldiven avug igi alanindan elde edilen mekanik
test sonuclari

Winimum eldiven
wzuniugu mm

Eldiven markalama

Etiket - G-REX; model adi P 07; boyutu 6, 7,8,9, 10, 11; CE isareti, EAC isareti ve Avrasya Birligi diizenlemelerine
atanmasi, standart EN 388:2016 igin grafik isareti ve koruma seviyeleri igin uygulanan isaretler, talimatin okunmas
hakkinda bilgi veren grafik isareti, iretim yil, standarda uygunluk hakkinda bilgi EN 420:2003+A1:2009, givenlik
kategorisi hakkinda bilgi.

Fem m
Eldivenleri takmadan &nce (hem yeni hem de kullanilmis), szellikle temizledikten sonra, herhangi bir hasar
igin dikkatle incelemeniz gerekir. Tekrar kullanmay: planliyorsaniz, kili eldivenler birakmayin. Eldivenlerin
deterjanlarla temizlenmesi amaglanmamistr. Kiri nazik mekanik araglarin (6. Kuru bez) yardimiyla
cikaramazsaniz, eldiven daha fazla kullanim igin uygun olmayacaktr.

Paketleme / Depolama

Eldivenler UIS'li demetler halinde (12 ift) paketlenir, daha sonra nakliye ve depolama igin uygun kartonlara
yerlestirilr. Eldivenler serin, kuru, gélgeli bir yerde saklanmali ve 5 ila 25°C arasindaki sicakliktaki nemden
korunmalidi - bu czellikle Snemiidir. Dogrudan giines isigina maruz birakmayin. Uygun depolama durumunda,
eldivenin mekanik ézellikleri iretim tarihinden itibaren 3 ila 5 yi arasinda Eldivenler 2021

ot
Bu kilavuzda yer alan bilgiler, uygun Kisisel Koruyucu Donanimlarin segimine yardimei olmak icindir. Ayni
zamanda, tiim &zelliklerin maksimum parlaklik tutma siresinin eldiven tarafindan belirlenemeyecegini not
ediyoruz. Kullanicinin dogru kullanimina ve dogru segime baghdr. Laboratuvar test sonuglar dogru segimi
yapmaniza yardime: olmalidir. Ancak, eldivenlerin asil amacinin simille edilemeyecegine dikkat edilmelid.
Uygulama icin uygun ézelliklere sahip eldivenleri segmek, kullanicinin sorumlulugunda degildir, kullanicinin
sorumlulugundadir. Uygunluk beyan alinabilir www.g-rex.co. Daha fazla bilgi ireticinin yetkili distribitériinden
alinabilir: G-REX Glove Revolution LTD. 47 Churchfield Road W3 6AY London England.

Uyanilar
EN 420:2003+A1:2009 - bu triinde kullanicinin saghd izerinde zarar etkisi olabilecek higbir madde
bulunmamistrr. Ozel durumlarda, alerjilere son derece duyarh kisilerde, cilt reaksiyonlannin ihmal edilebilir

bir olasiligi vardrr

EN 388:2016 - eldiven, saglik ve yasam igin tehlikeli olabilecek hareketli makine pargalan arasinda

sikisabilir Eldivenler hareketli makine parcalarinin yakininda kullanimamalidir

EN 388: 2016 - kesilme direnci testinin matlastinimasi icin, coupe test sonuglar sadece TDM kesilme direnci testi
referans performans sonucudur,
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