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VIHGOPWaLMA A1 NOAIb30BTENA O 3AUNTHEIX MEPHATKAX B COOTBETCTBMM C MOCTaHOBIEHWEN eBpONeficKOro NapnamenTa i cosera
(EC) 2016/425 019 Mapra 2016 rogalepuaTkut 8 COOTETCTaNM C eBponeckmiin cTangaprom EN 388:2016 & canau ¢
esponeiickm crangapTom EN 150 21420:2020. 06 winva

AsnAOTCA He Gbinn 1 Ha To.

i Tecr EC 6uin nposenen:

Cranpapry EN 388:2016

S e wporno  4(0-4) CTC Groupe -4 rue Hermarn kel 69367 Lyon Cedes ,Fance
o JrOMHONONEHHA opran N 0075

CroiikocTb K nope3sam 1(0-5)

Conporwsnene paspeisy 2(0-2) [ rower \ 6] 7]8]09[10[11]

Conporvanerue canbi npokony  1(0-4) [

(A=cameiin HU3KWiA — F=BbicoKwi,

03HauaeT, 4TO NepYaTKA He TeCTUPOBATHCh.
* Peay/bTaThl MEXaHUNECKYX UCTBITaHU,
nofyveHHble & 06/1aCT naoHU nepHaTKI

Tlogenenme B0 apems Kypers X (0-4)
ConpoTwanexe KoHTaKTHOTO Tenna 1 (0-4)
‘ConpoTBeHHe KOHBEKTHBHOR TennoTi X (0-4)
‘ConpoTwanexwe TennoCTOMKoCTS anyeHwA X (0-4)

()
YeronumaocTs Ha Gonsiioe Konuectea p
acnnasnenoro meranna X (0-418

MapKupoBKa Ha nepuaTkax
MapKposica Mapki1 - G-REX; Havenosanve i Fus paaep 6,7,8,9,10, 11; 3vax - Esponelickii Ceprudukar,
3HaK EAC, sHaK < EN 38 1 ypOBHelt 3auuTel o7

yrpos, i 06 CEN 407:2020,
OB BHINYCK2, MHPOPMALIAA O COBMECTUMOCTH CO cvaNnapvoM EN ISO 21420:2020, WHOPMALIA O KaTerop GesonackocTi.

Ounctka [ TexHuueckoe obcnyxmsa

Mepen HaneBarvtem nepuatok (m HOBbIX, TaKk 1 6 | y), 0COBEHHO NOCAE UX YACTKY, CReyeT TWATENbHO NPOBEPHTS, He
bl A OHIM MOBPEXAEHbI. He OCTaBNAIiTE NepHaTKN MA3HBIE, CTN MNGHWPYETCA UX NOBTOPHOE UCNOAb30BaHMe. MepuaTkin
CNeQyeT OULATB TOMBKO C MOMOLLBIO BNAXHOM TKaHH WM TYGKOR, 663 UCTIONb30BaHM MOIOIMX CPRACTE. He ucnonbayiie
A7 OGCAYK/IBAHAA M OUCTKA AKNDHbIX DOAYKTOB. He MIpUMEHATS CDEAICTB, NeaHasHa4eHHBIX AN 0GCAYAWBaHYA OByBi.
He UCNonb3yiTe AEMHOULMPYIOLIMX CPEACTS, STO MOXET Bbi38aTh ONaCHyko AR 3A0POBLA PEaKLMio koM. MepuaTki He
NpeaHasHaseHl 1A CTpK

Ynakoeka [ xpanenme

lepuaTKin YaKoBaHbI MAPAMY, BMECTE C WHCTPYKUVER, 3ATEM NIOMEWBIOTCA B KAPTOHHSIE KOPOBKH, KOTOPbIE MOAXORAT AN
TPEHCNOPTUPOBKIN U XpaeHnn. T1EpuaTk CTEAYET XPaHUTo & MPOXTZAHOM M CYXOM MECTE, SATEHEHHOM 1 HEBTZXHOM MecTe
npu 5025°C — saxo. He wx npAMBiX COnHeuHbix nyved. Mpu
IPaBHANLHOM XPAHEHIN MEXaHIIECKIE CBOICTBA MEPUTKY HE UMEHATCA B TeveHue 3-5 T C AaTbi YaroToBneHNA.
flepuatka w3roToBneHa b 2025 rogy.

3amerka
Copepaluanca 3aech HGOPMALMA IPUBEAEHA A7A IOMOLLY B BbIGOpE 0 nnaoro
TIpA 310w TeaEw, 410 WaKCHNBT o CPOK CORpar b cooicTo T nepuariany onegenT Hescaon. O 3aBucut
160pa. PeaynbTaThi naBopaTOPHEIX TECTOR AOMKHEI
conerants BbIGOp. OBHAKO OGPATUTE BHUMAHME, 4TO GaKTHYECKan e wcnonsoman NepUaToK He MOXeT GbiTb
CMOReNNpOBaHa. OTETCTBRHHOCTS 33 NOAGOP NEPUATOK C
XUT Ha CTOpOHe ane Coorsercraua AoCTyHa Ha
caiire WWW.g-r

g AocTynk
R Clovo novation 7 BELL YARD W2 2.R LONDYN Grock Britain.

Mpmevarma

EN 150 21420:2020-8 paHHOM NPOAYKTE He OGHAPYAEHO BELLECTS, KOTOPbIE MOTYT OKa3bIBATL BPEAHOE BO3AEHCTBME

Ha 3A0pOBbE NONb30BaTeNA. B OCOBLIX CNyHaRX y MIOAEH, YPE3BBINATIHO UYBCTBUTEIbHEIX K annepriu, cyulectsyet
He3HAUUTENbHAA BEPORTHOCTL NOABNEHAR KOXHbIX PEAreHTOB.

EN 388:2016~ nepuaTka MOXET ONaCTb B ABWKYILMECA YaCTH MALLIMH, 4TO MOKET GbiTb OMACHO /U1 3A0POBLA M AKMHA.
EN 388:2016 - U3-32 NPUTYNEHIA N1€3BMA BO BPEMA UCTILITAHWA Ha CONPOTUBAEHYE Pe3aHII pesynbraThi Tecra Kynepa
RBRIOTCA AWLLb OPUEHTMDOBOUHBINW, B TO BDEMS KaK UCTIBITaHUE Ha COMPOTUBAeHIe pe3anuto TDM ABAAETCA STanoHHbiM
Pe3yAbTTOM NPOM3BOAUTENbHOCTI

EN 407:2020~ He cneayer NoABEpraTh B03AS/ICTEMIO OTKPBITOT OFHA, ECTH NEPNATKM MMEIOT ypoBeHs | Wi 2, B 06MacTH ropenns.

EN 407:2020 -1 MHOTOCAOIiHbIX NEPHATOK yPOBEHb NPOU3BOANTENLHOCTA NPUMEHAETCA KO BCet NepuaTKe, BKAI0YaA BCe CoN

C€ AL [T
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I samsvar med vilkar EU 2016/425. Hanskene fyller kravene EN 388:2016 i forbindelse med
EN ISO 21420:2020 standarden. Merking av hansker eller innpakning viser til dette. Hanskene er ikke

vannavvisende.
EU-testen ble utfort av:

Beskyttelse mot mekaniske risikoer i henhold ti CTC Groupe - 4 rue Hermarn Frenkel - 69367

EN 388:2016 (niveaux de p-rformanu) Lyon Cedex

Slitesterk 4(0-4) Republic of Ireland. bemyndiget organ . 0075
Kunbestand\g 1(0-5) p—

Rvem 204 \ [6]7]8 0 [10]11]
Punkwnngsbestand\g 1(0-4) | Pemem:memeter | 220] 230] 240] 250[ 260 270

TDM-test: kuttbestandig X (A=lavest - F=hoyest)
X = betyr at hansken ikke er testet

* Resultatene fra de mekaniske testene - fra
hanskens handflateomrade

Beskyttelse mot termiske risikoer i henhold til EN 407:2020

Dréper av smeltet metall X (0-4)
Store mengder smeltet metall X (0-4)

Merking av hanske

Merkelapp - G-REX; modellnavn F 09; sterrelse 6,7, 8,9, 10, 11, CE-merking, EAC-merking og samsvar med

gjeldende regelverk for den Eurasiske @konomiske Union, grafisk symbol for EN 388:2016 standard

og de anvendte merkinger for beskyttelsesniver, grafisk symbol som informerer om & lese

bruksanvisningen, grafisk symbol for EN 407:2020, produksjonsar, informasjon om samsvar med standard

EN SO 21420:2020, informasjon om sikkerhetskategori

Rengjering/vedlikehold

For du tar hanskene i bruk (bade som nye, samt nar de er brukt), serlig etter rengjoring, bor de
undersakes noye for skade. Ikke forlat hanskene skitne dersom du ansker & bruke dem igjen.

Hanskene er ikke ment for rengjering med rengjeringsmidler. Dersom hanskene ikke kan rengjores ved
hjelp av enkle mekaniske hjelpemidier (f.eks. en tarr kiut), vil de ikke vaere anvendbare senere.

Emballering/lagring
Hanskene er pakket i bunter (12 par) med UIS , deretter plassert i pappesker egnet for transport og
Iagring Hanskene bor lagres i Kialig, torr, skyggefull og omgivelser, m

mellom 5-25°C grader celsius - dette er srlig viktig. Ikke utsett dem for direkte sollys. Dersom lagret
korrekt, vil hanskens mekaniske egenskaper vaere uendret innenfor en 3-5érs periode fra
produksjonsdato. Hanskene er produsert i 2025

Anmerkning
Innholdet i informasjonen i denne bruksanvisningen er ment & skulle bidra til & velge korrekt verneutstyr.
Det er likevel ikke mulig  fastsette for hanskens alle

Lengden avhenger av korrekt bruk og korrekt valg av hanske tl formalet. Laboratorietestresultater bor
kunne hielpe deg & velge riktig hanske. Likevel bemerkes det at hanskens faktiske bruk ikke kan simuleres.
Det er brukers ansvar & velge hansker med for

produsantons ansvar, Samavarsvurdering kan innhentos waw g 1ox <o, Videre informasjon er tigjengelig
fra en autorisert distributor for produsenten: G-REX Glove Revolution 7 BELL YARD WC2A 2JR LONDYN
Great Britain.

Kommentar
EN 1O 21420:2020- ingen substanser med helsemessig skadevirkning for brukeren har blitt funnet i
dette produktet. | serlige tilfeller, hos svaert allergisensitive personer, kan det forekomme ubetydelige
hudreaksjoner.
EN 388:2016 - hansken kan sette seg fast mellom bevegelige maskindeler, som kan medfore fare
forliv og helse. Hansken bor ikke brukes i narheten av bevegelige maskindeler.
EN 388:2016 - for p er kun veiledende, mens TDM-testen for
r det refererte
EN 407:2020 - mé ikke utsettes for apen ild dersom hanskens brannegenskaper befinner seg pa ytelsesniva 1 eller 2.
EN 407:2020 - for flerlags hansker er ytelsesnivaet gjeldende for hele hansker, inkludert alle lag.

RO G-REX F O09®

Informati pentru utlizator legate de manusile de protectie n conformitate cu regulamentul parlamentar
European si al Consiliului (UE) 2016/425 din 9 marte 2016. Manusi conform normei EN 388:2016 in combinatie
cu EN ISO 21420:2020. Acest lucru este indicat prin marcajul pe manusi sau pe ambalaj. Manusile nu
suntimpermeabile si nu au fost testate pentru rezistenta la acid

Testul UE a fost efectuat de:

CTC Groupe- 4 e Hormann Fenkel 69367 Lyan

Date mecanice conform EN 388:2016 Cedex .o
Rezistents la abraziune 4(0-4) Grganismal Notifcat N 0075

Rezistent la taiere 1(0-5)

Rezistents la rupere 2(0-4) [ _omomine [6]7]8]09[10]11]
Rezistents la strapungere 1 (0-4) | [220]230] 240] 250 260] 270]

TOM: Reistenta | ire
cea mai scizutd F = cea mai nd:cala)

= inseamna Manusa nu a fost testata
*Rezultatele testelor mecanice obtinute din zona
palmei manusii

Date termice conform EN 407:2020(niveluri e siguranta)
Comportament n tmp ardere X (0-4)

Rezistenta la caldura de contact 1 (0-4)

Rezistenta la caldura convectva X (0-4)

Rezistenta la caldura a radiati X (0-4)

Rezistenta a stropiri mici de metal topit X (0-4)

Rezistent la canttati mari de metal topit X (0-4)

Marcaje pe manusi
Marcarea mircii - G-REX; numele modelului F 09; dimensiune é, 7, 8,9, 10, 11; marca - Certfcatul European,
marca EAC, simbol grafc pentru standardul EN 388:2016 si folosirea marcajului utlizat pentru nivelurile:

de protectie impotriva pericolelor mecanice, semn grafc care informeaza despre citrea instructiunilor,

anul productiei, simbol grafc pentru standardul EN 407:2020, informaii privind respectarea standardului
EN SO 21420:2020, informatii despre categoria de sigurants

Curitare / intretinere
Tnainte de imbracarea manusilor (atat noi, cat si folosite), mai ales dupa curétarea lor, verifcati-le cu
atenfie daca au fost deteriorate. Nu safi manusile murdare dac intenfionafi sa le utlizafi din nou
Manusile trebuie curfate doar cu o lavets umeda sau un burete, fara a folosi detergenti. Pentru
intretinerea si curétarea manusilor se utlizeaza produse fara grasimi. Nu folositi agenti destnati intretinerii
incalfamintei. Nu folositi dezinfectanti, pot provoca o reactie periculoasa a pielii. Manusile nu pot f spalate.

Ambalare / depozitare

Manusile sunt impachetate in perechi cu tot cu instructiuni de utlizare, apoi sunt introduse in cuti de
carton potrivite pentru transport si depozitare. Manusile trebuie depozitate intr-un loc racoros si uscat,
umbrite si fara umiditate la o temperatura de la 5 pana la 25°C - acest lucru este deosebit de important.
Nule expunefila lumina directa a soarelui. Daca sunt depozitate corespunzator, proprietafile mecanice
ale manusiilor nu se vor schimba tmp de 3 pané la 5 ani de la data fabricafiei. Manusi fabricate in 2025,

Nota
Informatiile confinute aici sunt destnate 3 ajute la selectia echipamentelor individuale de protectie
adecvate. In acelasi tmp, subliniem ca nu este posibila determinarea perioadei maxime de pastrare
a tuturor proprietafilor de catre manus3. Aceasta depinde de utlizarea corecta de catre utlizator si de
selectia corespunzatoare. Rezultatele testelor de laborator ar trebui 53 va ajute sa facefi alegerea corects
Cu toate acestea, trebuie menjionat c& scopul real al utlizarii manusilor nu poate f simulat
Responsabilitatea pentru selectarea manusilor cu caracteristcile potrivite pentru aplicatia dat revine
sinu Declarafie de este disponibils pe site-ul web wwiw.g-rex.co
Pinformai disponibile la autorizat al G-REX Glove Revolution
7 BELL YARD WC2A 2JR LONDYN Great Britain.

Comentarii

EN ISO 21420:2020 - nu au fost gasite substante in acest produs care ar putea avea efecte daunétoare
asupra sanatatii utlizatorului. In cazuri speciale, persoanele extrem de sensibile la alergii au sanse foarte
mici si dezvolte reactii ale pielii

EN 388:2016 - manusa poate f prinsa in piesele mobile ale masinii, care pot f periculoase pentru
santatea si viata utlizatorului.

EN 388:2016 - datorita tocirii ascutisului in tmpul testului de rezistenta la taiere, rezultatele testului Couper
sunt doar orientatve, in tmp ce testul de rezistenta la taiere TDM este rezultatul efcientei.

EN 407:2020- nu expuneti manusile la actiunea focului daca gama de ardere este 1 sau 2,

EN 407:2020 - pentru manusi cu mai multe straturi, nivelul de performanta se aplica intregii manusi, inclusiv tuturor straturilor.

PL G-REX F 096G

Informacje dla uzytkownika dotyczace rekawic , zgodnie z parlamentu

i rady ( UE ) 2016/425 z dnia 9 Marca 2016r. Rgkawice zgodne z norma EN 388:2016 w zwiazku z norma
EN 1S 21420:2020. Informuje o tym oznakowanie na rekawicy, wzglecnie na opakowaniu

Rekawice nie sa wodoszczelne i nie byly badane w zakresie kwasoodpornosci.

Odpornosé mechaniczna wediug EN 388:2016
(potiomy skutecznosci) CTC Groups 4 vs Hermann Fenksl - 69367
Odpornosé na écieranie 4(0-4) Lyon Cedex 7, Fra

Odpomoté na przeciecie  1(0-5) Republic o reland. Jednostka notyfikowana nr 0075

Odpornosc na rozdzieranie 2 (0-4) ‘ . 61705 s 1]

Odpormosé na site przekucia 1 (0-4)
T §¢ i -
O oot o prreciecie X hona g | ens e | 220] 230] 240] 250|260 270]

X = oznacza, ze rekawica nie zostala
* Wyniki testéw mechanicznych - otrzymane
2 obszaru dfoni rekawicy

Test UE zostal przeprowadzony przez.

Zachowanie sie podczas palenia X (0-4)

4
‘Odpomosc na drobne rozpryski stopionego metalu X (0-4)
Ocporosc na duze losc stopionego metalu X (0-4)

Oznaczenia na rekawicach

Oznakowanie marki - G-REX; nazwa modelu F 09; rozmiar 6,7, 8,9, 10, 11; znak Certyfikat Europejski; znak

EAC, znak graficzny dla normy EN 388:2016 oraz stosowane oznakowania pozioméw bezpieczeristwa,

znak graficzny informujacy o zapoznaniu sie z instrukeja, rok produkdji, znak graficzny dla normy EN 407:2020,

informacja o zgodnosci z norma EN 1SO 21420:2020, informacja o kategorii bezpieczerstwa.

czenie / konserwacja
Przed zatozeniem rekawic (zardwno nowych jak uzywanych), awlaszcza poich czyszczeniu, nalezy
dokfadnie sprawdzic, czy nie zostaly Nie wolno rekawic . jezel

planuje sie ich ponowne uzycie. Rekawice nalezy czycic tylko za pomoca wilgotnej szmatki lub gabki bez
uiycia detergentw. Nie stosowac do konserwacji i czyszczenia wyrobdw tlustych. Nie stosowac rodkow
przeznaczonych do konserwacji obuwia. Nie stosowa érodkéw dezynfekujacych, moze to wywolac
niebezpieczna dla zdrowia reakcje skérma. Rekawice nie sa przeznaczone do prania.

Opakowanie / przechowywanie

Rekawice s3 pakowane w wiazki (12 par) wraz z instrukcja, nastepnie s3 wkiadane do kartonéw, kisre
nadajg sie do wansporty przechowywania. Rekawice nalezy przechowywac w chiodnym i suchym

miejscu, wilgoci w 0d 5 do 25°C - jest to szczeglne wazne.
Nie nalezy wystawn ch na bezpoiredie dislanie slanca. W praypadku prawidiowego przechomywania
wlasciwosci mechaniczne rekawicy nie ulegng zmianie przez okres od 3 do 5 lat od daty produkji
Rekawica wyprodukowana w 2025 roku.

Notatka
Zawarte tuta] informacje maja na celu pomoc w dobraniu odpowiedniego, osobistego wyposazenia
ochronnego. Jednoczesnie zaznaczamy, ze nie mozna okreslié maksymalnego okresu zachowania
wezyatkieh wiasciwoscipraez rekawic Zalezy on od prawidlowe] sksplostacj, prz uiytkownica orsz
powinny ufatwic podjecie odpowiedniego wyboru
Nalezy jecnak zwrdcic uwage, 22 rzecaysty cel uiytkowania rekawic nie moze zostac zasymulowany

iobér rekawi cechach do danego zastosowania lezy po stronie
uzylkowmka, e producenta, Deklaracis 790noéci moina Uzyskee na www g fox co. Dalsas rformacie
dostepne u autoryzowanego dystrybutora producenta: G-REX Glove Revolution 7 BELL YARD WC2A 2R
LONDYN Great Britain.

wagi
EN 1SO 21420:2020 -nie stwierdzono wystepowania w niniejszym produkeie substancji mogacych mie¢
szkodliwy wplyw na zdrowie uzytkownika. W szczegdlnych przypadkach u oséb wyjatkowo wrazliwych na
alergie istnieje znikoma mozliwosé pojawienia sig odczynéw skérnych
EN 388:2016 - rekawica moze zostad weiagnieta przez poruszajace sie czesci maszyn, co moze
byé niebezpieczne dla zdrowia i zycia.
EN 388:2016 - z powodu tepienia ostrza podczas testu odpornosci na przeciecie, wyniki testu Coupera s
jedynie orientacyjne, podczas gdy test odpornosci na przecigcie TDM jest referencyjnym wynikiem wydajnosci.
EN 407:2020 - nie nalezy wystawiac na dzialanie otwartego ognia, jezeli rekawice maja zachowanie 1 lub 2 w zakresie
ania
EN 407:2020 - w przypadku rekawic wielowarstwowych poziom wydajnosci dotyczy caej rekawicy, w tym wszystkich
warstw.

SRB G-REX F O09®

Korisnicki podaci o zastitnim rukavicama; u skladu s odredbom Eviopskog parlamenta i Vijeca
(EU) 2016/425 (9. marta 2016 godine). Rukavice su u skladu sa standardom EN 388:2016, povezanim sa
EN SO 21420:2020. Taj podatak moze se naci na povrsini materijala rukavica ili na paketu.
Rukavice nisu vodonepropusne i nisu bile testirane na otpornost na kiselinu.
i i EU test su sproveli
("f:z"“::f;fgi;z;em EN 368:2016 CTC Groupe - 4 rue Hermann Frenkel - 69367
Lyon Cedex 7, France

Otpornost na abraziju 4104 Notifikovano telo br. 0075,

Otpornost na rezanje 1(0-5)

Otpornost na kidanje 2(0-4) Velcina

Otpornost na silu buzenja 1(0-4) ‘ e [6] 71810 [10[11]

220|230 240 250|260 270
ToplinsKi podaci prema EN 4072020 (razine bezopasnosti]

Ponasanje u slucaju gorenja X (0-4)
Otpornost na kontakinu hladnocu 1 (0-4)

TDM: Otpornost na rezanje X (A=najnizi -
X - znaci Rukavica nije testirana
* Rezultati mehanickih ispitivanja dlana rukavice

=najuisi)

Otornestna evlko rtnje soplenog medls X 04
Oznake na rukavicama tpornost na velike kolicine rastopljenog metala X (0-4)
Oznaka brenda - G-REX; naziv modela F 09, velicina 6,7, 8,9, 10, 11; oania CE (Evropets sorifiat

oznaka EAC; graficka oznaka standarda EN 388:2016 te upotrebljene oznake razina zastite od

mehaniékih opasnosti, graficka oznaka kojom se obavjestava o neophodnosti procitanja korisnickog
prirucnika, godina proizvodnje, graficka oznaka standarda EN 407:2020, podatak o sukladnosti sa standardom
EN 1O 21420:2020, i podatak o sigurnosnoj kategoriji

Ciscenje i odrzavanje

Prije nego 3to stavite rukavice (nove il rabljene) - posebno nakon ciéenja, smijete pazljivo proveriti
il one oStecene. Ne smijete ostavlat rukavice priave ako h nameravate korist poniovno. Rukavice
mo#zete Eistiti samo vlaznom ili da det te. Nemojte
koristit sredstva namenjene za éiscenje masnih pro\zvcda Nemojte koristit sredstva namenjene za
odrzavanje cipela. Ne upotrebljavaite dezinfekciona sredstva, takvim nacinom mozete prouzroéiti
opasnu za zdravlje koznu reakciju. Rukavice nisu namenjene za pranje.

Paket / Skladistenje

Rukavice su pakirane u parovima - zajedno s korisni¢kim priruénikom - zatim se ih stavlja u kartonske
kutije koje su prikladne za prevoz i skladistenje. Rukavice smijete cuvati na hladnom i suhom mjestu,
zasjenenom i bez viage, na temperaturi izmedu 5 i 25°C - to je posebno bitno. Ne izlaite ih izravnoj
suncevoj svjetlosti. U slucaju da pravilno skladitite rukavice one zadrzaju sva svoja mehanicka svojstva
preko od 3 do 5 godina (od datuma proizvodnje). Rukavica proizvedena u 2025 godini

ljeska

Podaci sadrzani u ovom korisnickom priruéniku napisani su kako bi korisniku pomogli odabrati
odgovarajucu osobnu zasfitnu opremu. Istodobno zelimo naglasiti da nije moguce odrediti maksimalno
viijeme zadrzanja svih svojstava rukavice. To vrijeme ovisno je o ispravnoj eksploataciji i pravilnom
odabiru. Rezultati laboratorijskih ispitivanja bi vam trebali pomoci da napravite pravi izbor. Ipak, smijete
uzeti u obzir da ne mo?e se predvideti stvarmo vrijeme trajnosti rukavica. Odgovornost za odabir rukavica
s odgovarajucim znacajkama za primenu lezi na korisniku, a ne na proizvodaéu. Izjava o sukladnosti
dostupna na web stranici www.g-rex.co. Dodatne informacije dostupne su od ovlastenog distributera
proizvodaca: G-REX Glove Revolution 7 BELL YARD WC2A 2JR LONDYN Great Britain.

Napor

EN 15O 21420:2020 - ta] proizvod ne sadri nikoje tvari koje bi mogle prouzrotit Stetne za zdravlje korisnika
posledice. U posebnim sluéajevima, kod osoba koja su iznimno osetljiva na alergije, postoji minimalna moguénost
nastanka kozne reakcije.

EN 388:2016 - postoji mogucnost da pokretni delovi masina uvuknu rukavicu, a to moze biti

opasno za zdravlje il Zivot korisnika.

EN 388:2016 - zbog otupljivanja ostrice zamecenog tekom testa otpornosti na rezanje, rezultati Couperovog testa
samo su orijentacijski, dok je test otpornosti na rezanje TDM referentna determinanta ucinkovitosti,

EN 407:2020 - u slucaju rukavica s vise slojeva, razina ucinkovitosti se odnosi na celu rukavicu, ukljucujuci sve slojeve.
EN 407:2020- ne smije se izlagati rukavice otvorenom plamenu ako imaju ponaganje 1 ili 2 (u 0dnosu na otpornost na
gorenje)

PT G-REX F 009G

Informagao relativa as luvas de protegéo destinada ao utilizador, de acordo com o Regulamento (UE) 2016/425
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de margo de 2016. Luvas conformes com a norma EN 388:2016
em conjugagéo com a norma EN SO 21420:2020. A respetiva informagao consta na luva ou
As luvas nao so nao foram testadas quan(o & resisténcia a acidos.
Dados mecénicos de acordo com a O teste da UE foi realizado p
88:2016 CTC Groupe - 4 rue Hermann Fronkel 69367

Resisténcia a abrasdo 4(0-4) Lyon Cedex 7, Fra §
Resisténcia ao corte 1(0-5) Republic aflrs\and Orgamsmc Notificado n°0075.
Resisténcia ao rasgo 2(0-4) Tola [6] 789 10[11]
Resisténcia a forca de perfuragio  1(0-4) Cormprmento TS

TOM: Resiténcia 80 corte X \ 220[ 230 240] 250 260] 270]
(A=0 mais baixo F=o mais alto)

- ados térmicos de acordo com a norma EN 407:2020
X = significa luva ndo testada )

* Resultados dos testes mecanicos obtidos na zona Resisténcia ao calor de contacto 1 (0-4)
da mao da luva

Resisténcia asalpicosfinos e metal derrtido X (0-4)
5 Resisénciaa grandes quantidades de metal fundido X (04)
Marcages nas luvas

Nome da marca - G-REX; nome do modelo F 09; tamanho 6,7, 8,9, 10, 11; marca - Certificado Europeu,
marca EAC; marca gréfica para a norma EN 388:2016 e marcacoes aplicadas de niveis de

protegao contra riscos mecanicos, marca grafica informando sobre a familiarizagao com o manual,

ano de produgao, informacdes sobre a conformidade com a norma EN ISO 21420:2020, marca

gréfica para a norma EN 407:2020, informagaes sobre a categoria de seguranga

Limpeza/ conservagio
Antes de calcar as luvas (tanto novas como usadas), especialmente depois da limpeza, é importante
inspeciona-las cuidadosamente para verificar se estao danificadas. Nao deixe as luvas sujas se
pretende reutiliza-las. Limpe as luvas apenas com um pano ou esponja humedecida sem usar
detergentes. Nao utilizar para a conservagéo ou limpeza de produtos gordurosos. Nao utilize produtos
para calgado. Nao utilize desinfetantes, podendo estes causar uma reagao cuténea perigosa. As luvas
néo séo concebidas para lavagem.

Embalagem / armazenamento

Aembalagem em forma de caixa contém duas luvas e as instrugdes de utilizagao. A referida caixa &
adequada para o transporte e armazenamento. As luvas devem ser armazenadas em local fresco e
seco, com sombra e sem humidad, s ums temperaturade 2 2 25°C st ¢ patcularmente
importante. Nao as exponha & luz solar direta. Se
mecanicas da lva ndo mucario durante 3 a & anos a part da dats de abrico. A luva fo fabricad
em 2025

Nota
Ainformagéo aqui contida destina-se a ajud-lo a escolher o equipamento de protegao pessoal
adequado. Ao mesmo tempo, gostariamos de salientar que nao é possivel determinar o periodo méximo
no qual a luva mantém todas as suas propriedades. O mesmo depende do uso correto da luva pelo
utilizador e da sua escolha correta.Os resultados dos testes de laboratério devem ajuda-lo a fazer a
escolha certa. Note-se, no entanto, que o verdadeiro objetivo da utilizagao da luva nao pode ser
simulado. E responsabilidade do utilizador, e nao do fabricante, selecionar luvas com as caracteristicas
certas para a dada aplicagao.A Declaragao de Conformidade esté disponivel em www.g-rex.co. Mais
estao disponiveis no autorizado do fabricante: G-REX Glove Revolution 7 BELL YARD WC2A
2JR LONDYN Great Britain.

bservagses
EN1SO 21420:2020 - néo foram encontradas neste produto as substancias com efeitos potencialmente
nocivos para a saide do utilizador. Em casos especificos, existe uma possibilidade insignificante de
reagbes cutaneas em pessoas extremamente sensiveis a alergias.

EN 388:2016 - a luva pode ser apanhada por pegas moveis da maquina, causando perigo para a saide e a vida

EN 388:2016 - uma vez que a lamina se torna romba durante o teste de resisténcia ao corte, os resultados do teste
Couper sao apenas indicativos, enquanto que o teste de resisténcia ao corte TDM é um resultado de referéncia de
desempenho

EN 407:2020 - ndo expor ao fogo aberto se as luvas um u 2 quando d

EN 407:2020 - no caso de luvas multicamadas, o nivel de desempenho aplica-se s Tove, incuinde todas as camadas

IT G-REX F OS9G

Informazioni per I'utente sui guanti protettivi aun Europeo
e Consiglio ( UE ) 2016/425 di 9 Marzo 2016. Guanti secondo EN 388:2016 in combinato disposto con
EN 1SO 21420:2020. Questa informatzione & indicata sui guanti o sulla confezione. | guanti non sono
impermeabili e non sono stati testati per la resistenza agli acidi

Dati meccanici secondo EN 388:2016
(livelli di efficacia;

Il test UE & stato effettuato da
CTC Groupe - 4 rue Hermann Frenkel - 69367

Resistenza all'abrasione 4(0-4) Lyon Cedex 7, France

Resistenza al taglio 1(0-5) Republic of Ireland. Organismo notificato n. 0075.
Resistenza allo strappo 2(0-4)

Resistenza alla forgiatura 1(0-4) \ Taglia \ 6 \ 7 ‘ 8 ‘ 9 ‘ 10 ‘ 11 ‘

TOM: Resiten:a al taglio X (A= il pit basso F= supremo) [
= significa guanto non testato

v Rwsu\lan dei test meccanici ottenuti dalla zona
del palmo del guanto

220] 230] 240] 250] 260| 270

Datitermici secondo EN 407:2020(lveli di sicurezza)
rtamento mentre il combustione X (0-4)

Resistenza a piccole schegge di metallo fuso X (0-4)

Marcatura dei guanti Resistenza a grandi quantita di metallo fuso X (0-4)8

Mercatura di marchio -G-REX; nome di modelo F 09; taglia 6, 7, 8, 9, 10. 11; il segno - Certificato Europeo,

el segno EAC, simbolo grafico per la norma EN 388:2016 e marcature per i livelli di protezione contro i rischi
meccanici utlizzati, simbolo grafico che informa che ha letto le istruzioni, anno di produzione, informazioni
sulla conformita alla norma EN ISO 21420:2020, simbolo grafico per la norma en 407:2020,

informazion sulla categoria di sicurezza

Pul inutenzione

Prima di indossare i guanti (sia nuovi che usati), soprattutto dopo averli pulit, controllare attentamente
che non siano danneggiati. Non lasciare guanti sporchi se si prevede di riutilizzarli. | guanti devono essere
puliti solo con un panno umide o una spugna senza l'uso di detergenti. Non utilizzare per la manutenzione
e la pulizia di prodotti grassi. Non utilizzare agenti destinati alla manutenzione delle calzature. Non usare
disinfettant, potrebbe causare una pericolosa reazione cutanea. | guanti non sono destinat al lavaggio.

Pacchetto / Immagazzinamento
I guanti sono confezionati in coppia con le istruzioni, quindi inserit in scatole adatte al trasporto e allo stoccaggio.

| guanti devono essere conservati in un luogo fresco e asciutto, ombreggiato e privo di umidita a una temperatura compresa
tra 5 e 25°C - questo & particolarmente importante. Non esporli alla luce solare diretta. Se correttamente conservato, le
proprieta meccaniche del guanto non cambieranno per 3-5 anni dalla data di produzione. Guanto fatto nel 2025

Nota

Le informazioni contenute nel presente documento hanno lo scopo di aiutare nella selezione dei dispositivi di protezione
individuale appropriati. Allo stesso tempo, che non & possibile il periodo massimo
conservazione di tutte le proprieta da parte del guanto. Dipende dall'uso corretto da parte dell'utente e dalla selezione
Corrett. | risultati dei test di laboratorio dovrebbero aiutarti a fare la scelta giusta. Tuttavia, va notato che non & possibile
simulare lo scopo reale dell'uso dei guanti. La responsabilita della selezione di guanti con le giuste caratteristiche per la
data applicazione spetta all'utente e non al produttore. Dichiarazione di conformita disponibile sul sito Web www.g-rex.co,
Ulteriori informazioni sono disponibili presso il distributore autorizzato del produttore: G-REX Glove Revolution

7 BELL YARD WC2A 2JR LONDYN Great Britain.

Annota:

EN SO 21420:2020 - nessuna sostanza presente in questo prodofto pub avere effetti dannosi sulla salute dell'utente.

In casi speciali, esiste una leggera possibilita di reazioni cutanee nelle persone estremamente sensibili alle allergie.

EN 388:2016 - il guanto pué rimanere impigliato nelle parti mobili della macchina, che possono

essere pericolose perla salute e la vita.

EN 388:2016 - a causa della opacizzazione della lama durante il test di resistenza al taglio, i risultati del test Couper sono,
solo indicativi, mentre il test di resistenza al taglio TOM & il risultato delle prestazioni di riferimento,

EN 407:2020- nel caso di guanti multistrato, il ivello di prestazione si applica allintero guanto, compresi tutti gl strati,
EN 407:2020 - non esporre a fiamme libere se i guanti hanno 1 o 2 comportamento alla combustione
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